PROJEKT ZIA AMATERE

Brodogradevna sperplocCa

Iskustva naseg suradnika u dugogodisnjem
odrzavanju plovila od sperploce, mogu olaksati
upoznavanje s tim materijalom, nezamjenjivim u
gradnji i opremanju plovila

Vodootporna Sperploca je idealan
materijal za gradnju lakih plovila, pod
pretpostavkom da su odgovarajuce
projektirana. Njome se mogu dobiti
i oku ugodne linije i potrebna mari-
timna svojstva, da ne spominjemo
njezinu danadnju nezamjenjivost u
gradnji nadgrada 1 unutarmjem opre-
manju malih brodova,

Problemi sa vodootpornosti lj-
epila spadaju u davnu proslost jer su
danas industriji 1 brodograditeljima
dostupna ljepila trajnija u vodi 1 vlazi
i od samog drva. No na nadem trZistu
ni danas kupac u maloprodaji ne moze
lako do¢i do brodogradevne Sperploce
za gradnju trupa plovila, s atestom
HEB-a ili stranog registra, pa se
mora koji put zadovoljiti trgovéevom
deklaracijom da je kupljena Sperploca
barem vodootporna.

Za vecinu plovila koja su danas u
eksploataciji ne moZzemo ni znati koje
je kvalitete Sperploca, no ona to kad
tad pokaze. Neka su gradena i od tav.
gradevinske vodootporne Sperploge,
namijenjene za oplate pri betoniranju,
a neprikladne za gradnju plovila.

Svojevremeno mi je, kao odgovor
na vlastite dileme, ¢uveni britan-
ski konstruktor katamarana James
Wharram «odao» metodu kojom se
prema Lloyd's Registru ispituje vo-
dootpornost brodogradevne Sperploce.
Treba kuhati uzorke sedamdesetak
sati. Ako za to vrijeme ne dode do
odvajanja slojeva ili delaminacije,
onda je dobra!

Ja sam razne sitme uzorke i
odreske ukljufujuéi i spojeve rezor-
cinom vlastite izvedbe, kuhao na
refou, usporedo gradeci katamaran od
sperploce «wlavor-Pivkar deklarirane
kao brodogradevne, ali bez atesta.

Kad se skupilo Sezdesetak sati,
wlavorovan se Sperploca podela lista-
ti, ali se i crnogoriéno drvo, jelovina
ili smrekovina rebara i slicnih detalja,
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poéelo kalati kao raskuhana stara
govedina. Jedino su spojevi rezor-
cinom bili i dalje jednaki. Zakljutio
sam da je dakle i Sperploéa barem
toliko dobra za moje potrebe kao drvo
koje sam koristio za gradnju. lonako
je jedan trupac katamarana vec bio
gotov. Nakon dvadeset i neito go-
dina, katamaran je jos uvijek plovan,
$to ne znaci da nije bilo problema sa
Sperplofom.,

Popravak manjih
ostecenja

U stradnoj pijavici koja je svo-
jevremeno poharala Bibinje, Biograd,
Vodice 1 druga mijesta na sredn-
jodalmatinskoj  obali,  zatekli smo
s¢ ma sigumom vezu u o zasticenoj
uvali, no more se tako podiglo da su
bokostitnici bili izbafeni na rivu i

Mala brodogradnja

katamaran je kratko vrijeme silovito
tukao bokom. Jasno sam ¢uo pucanje i
lom drva, no kad se sve smirilo nigdje
nije bilo ni najmanje pukotine.

Tek nakon dvije godine, na tome
boku, iznad vodne linije, fumir se
na jednom mjestu pofeo nadimati i
pojavile se povriinske pukotine. To je
bila posljedica delaminacije. odnosno
medusobnog odvajanja slojeva, a dvi-
je godine su trebale da vlaga prodre
do mjesta mehaniékog odtecenja.

Prvo treba odstraniti sve Sto se
ne dr?i zajedno, tj, guliti do zdravo
zalijepljenih, évrstih slojeva drva, u
dubinu i wokolo. Srecom, ostecena
povrSina je bila wveli¢ine dlana, ali
na dva mjesta a odlijepila su se dva
vanjska sloja furnira od ukupno
sedam. Takva lokalna oStedenja jod
ne ugrozavaju cvrstodu plovila kao
cjeling, tj. globalnu ¢évrstocéu. Popra-
vak se svodi na ispunjavanje udubine
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Sticno spajanje sa preklopom | preklop kosim rezom. U oba sludaja spofno mjesto
ne smije padati na rebra il wzduinice, nego izmedu njih, Pogreino je krute, nosive
elemente strukture trupa uzeti kao podiogu za spajanie oplate. Obofernu {unutratifu)
penvrsing na kofu nalifeZe spajna traka treba obrusiti do éistog drva.
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Mala brodogradnja

kompakinom masom, kako je dalje
opisano.

- Nanijeti lopaticom gustu smjesu
epoksidnog ljepila i grube piljevine,
ne zagladivati fino ve¢ pustiti da se
stvrdne na dodir, obiéno nekoliko sati
u ljetnim uvjetima.

- lzravnavanje zavriiti s nekoliko
slojeva dvokomponentnog poliester-
skog kita, tzv. auto kita, a prvi sloj
nanijeti prije nego epoksidna smjesa
potpuno stvrdne, svakako prije isteka
24 sata, Taj je kit jeftiniji od epoksi
smole, brzo otvrdnjava i lagano se
brusi.

- Fino obrufenu povriinu obaojiti
emajl lakom ili obiénom brodskom
bojom.

Popravak veéih
ostecenja

Bude li udarcem probijena oplata
od Zperplofe ili zbog uznapredo-
vale delaminacije moramo Zicenjem
napraviti rupu, popravak je opseZniji.

U  populammej literaturi o
odrzavanju plovila naéi éete detaljne
opise kako nastali otvor obrezati,
kako i pod kojim kutom iskositi
rubove otvora na koji treba tofno
pripasati zakrpu od 3Sperploée iste
debljine i jednako sko3enih rubova i
onda je zalijepiti na to mjesto. Ako ste
zaista kadri sve obraditi vrlo precizno
i to¢no kao 3to se traZi. i na dotitnom
mjestu osigurati potreban pritisak za
lijepljenje, tako i postupite,

Na slitan se nalin, kosim prek-
lopnim lijepljenjem, produljuju vo-
jevi Sperplode za oplatu duzih plovila
ali prije polaganja na kostur broda, na
ravnaj podlozi, uz upotrebu posebno
prilagodenih alata 1 raznih naprava.
No i za to je potrebno dosta vjestine
i dosjetljivosti da bi dobili zaista sig-
urne spojeve.

Ipak, za amatersku praksu postoje
i jednostavniji ali pouzdani postupei
rekonstrukcijskog popravljanja i mi
vam ih preporu¢amo.

Manja i uredno obrezana rupa iz-
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nutra se preklopno zatvori komadom
upola tanje Sperploce, koja se mozZe
oblikovati kao krug, elipsa ili sl. Na
tu podlogu treba prije zalijepili komad
$perplode jednake debljine i oblika
rupe. Poslije stvrdnjavanja zakrpe,
rub zdrave oplate izvana zakosite
brusnim diskom u $irini oko § cm,
te udubinu ispunite s dva do tri sloja
staklenog matta s epoksidnom smo-
lom kao veziva, a ne poliesterskom, te
povriinu zaravnate na ranije opisani
nad¢in. Mozda vam se postupak &ini
duljim i sloZenijim od prvog spome-
nutog ali nije. Ono &to je jednostavno
nacrtati i opisati rijetima, nije uvijek
tako jednostavno izvesti u praksi.

Za ugradnju vecih «zakrpa»
preporutuje se takoder preklopni
postupak, s trakama 3perplode iste
debljine iznutra po obodu zakmpe,
Sirineg preklopa za deset debljina
Sperploée na svaku stranu. Otvor i
zakrpa moraju imati pravocrtne stran-
ice, najbolje je da budu pravokutni ili
romboidni. Trake koje drze zakrpu
lijepe se najprije na jednu od ploha,
bilo po obodu otvora ili zakrpe, kako
se pokaze prikladnijim, pri éemu je
moguca i upotreba stezaljki. Stezati se

IR AMATERE

moze i vijeima za drvo ili pocinéanim
tavlima zavrmutim na vrhu,

Sklonost pocinganih vijaka i favala
da brzo pokaiu znakove hrde, mogla
bi nekoga navesti da posegne za mox
proizvodima te vrste. Pritom medutim
treba znati da na nehrdajuéem &eliku
slabo drZe i epoksidna ljepila a pogo-
tovo kitovi i premazi, te éudnovatu
sklonost nehrdajuc¢ih vijaka da se
nakon nekog vremena sami poénu
odvrtati, odnosno popustati.

Najboljim se pokazao postupak
naknadne =zamjene tih metalnih
steznih elemenata drvenim klincima
koji se umadu u vodootporno ljepilo
i zabiju umjesto njih, kako je opiano
u nafem ¢lanku o gradnji pomoénog
camca.

Iskustvo je pokazalo da suna plovi-
lu od vodootporne Sperploée, na kome
Jje oplata spajana preklopnim trakama,
vec nakon nekoliko godina prohrdali
pocintani vijei i ¢avli. Trup je bio
premazan prvoklasnim emajl-lakom.
Nakon mukotrpne zamjene drvenim
klincima, jer je svakog pojedinadno
trebalo iskopati dlijetom i busilicom,
veé petnaestak godina nisu se poka-
zali nikakvi nedostaci. JLP

U kombinaciji s laminiranjem epoksidom [ staklenim mattom najlakie je zatvoriti
manje prodore ili istrunula mjesta. Presjek zakrpe.




















































