Mala brodogradnja

Pokuiai oblaganja palube od Sperplode lijeplienjem tikovog
tankog furnira, radi bolfe zastite, dao je jedva polovican
vezultal. Za dvife godine se furniv podeo nadimati na maogo
mfesta, o za i se ved napola oliuitio. Linitenfe ostataka
pak, bilo fe mukotrpnife § od mukotrprog lijeplienia,

Sperplode po izlozenom rubu i asobi-
to na uglovima, ima svoju estetsku i
oblikovnu vrijednost, no uzme li se
u obzir kako ih je teSko pouzdano
i dovoljno &vrsto priljubiti dok lje-
pilo ne stvrdne, u smislu zadtite od
prodiranja  vlage predstavlja neku
vrstu samozavaravanja, Dovoljno je
nekoliko kvadratnih milimetara gdje
nalijeganje nije bilo idealno da se via-
ga pocne trajno i neprimjetno uvladiti
i & vremenom obavi svoj podmukli,
nevidljivi «posacs,

Oblaganjem staklenim pustom
{matom) natopljenim epoksidnom

PROJEKT

smolom  najlakde
je ezatvoriti manje
prodore ili istrunula
mjesta.

Podloga wvezne
grede., od 12-mili-
metarskevodootpor-
ne sperplode, zalije-
pliena rezorcinskim
ljepilom na palubu
jednog trupa kata-
marana,  potpuno
je  istrunula za
pet godina, jer su

unutrasnji  slojevi
bili od mekog drva.
Nasuprot lome,

l10-milimetarska
paluba ispod nje, od
tvrde i teZe Sperploce, ostala je zdrava
kao zvono!

Sperploéa lijepljena na
kalupu

Za razliku od predfabricirane
brodogradevne  Sperploe u  formu
ploéa  standardiziranog  formata,
sastava 1 kvalitete, proizvedenih u
pogonima drvne industrije, Sperploéa
wlijepliena na kalupuw» izraduje se
neposredno tijekom gradnje trupa,
Stoga je odgovormnost graditelja veca,
jer osim o konstrukciji broda, mora

Eva dto skrivena waga mode udiniti od malo sloZenife konstrukeije od vodooiporne

sperploce, usprkos svim nastofanfima oko vaniske zadtite noa dostapnin mjestineg,

Broj 4, Kolovoz/Rujan 2003,

IR AMATERE

brinuti 1 o struktur Sperploce. Da-
nas rijetko susrecemo i gradevnu
metodu, uglavnom pri gradnji veéih
jedrilica. Obi¢no se tada oplata sastoji
od tri ili pet slojeva posebno rezanog
ili ljudtenog furnira debljine nekoliko
milimetara,

Prije tridesetak i vi$e godina me-
toda gradnje Sperploc¢om lijepljenom
na kalupu bila je ¢esta 1 pri gradnji
sasvim malih jedrilica, Njemadcka je-
drilica Koralle, proizvodaca Adamta
Bootshau Germany, primjer je takvog
brodi¢a. Koralle je dugacka 4,27 m,
to je otvorena jedrilica jednosjed
tako ima 1 flok, mase samo 77 ke
Brodica je sagradena 1968. god., od
slojeva tankog furnira mahagonija. S
unutrasnje strane i na palubi, lakirana
je providno a izvana je nanesen po-
debeli sloj nekog plastiénog premaza
boje slonovade.

Tako je svoju jedrilicu opisao nas
Citatelj. zamolivél da pomognemo
pri popraveima i obnavljanju. Naime
brodicu je kupio u ne bas blistavom
stanju, na trupu je bilo nekoliko
nagnjecenja tanke oplate, trulih mje-
sta i lode izvedenih popravaka ranijih
oitecenja. Sve je to trebalo solidno
popraviti ili rekonstruirati, jer vla-
snik neobiéno voli svoj «oldtimers, a
takoder Zeli se brodicom otisnuti 1 na
plovidbu po Jadranu.

Stoga smo naseg suradnika, znalca
i zaljubljenika drvne brodogradnje,
gospodina Josipa Luku Pavlinusiéa
zamolili da pregleda plovilo i predlozi
potrebne popravke 1 metode rada.

Popravljamo Koralle

Evo kako smo temeljem pregleda
rekonstruirali  gradnju.  Brodica je
gradena od dva sloja tankog furnira
mahagonija. Tako je na posebnim
kalupima izradena svaka polovica
korita. Polovice su zatim obrezane
na mjeru te spojene u ¢jelinu pomodu
profilirane letvice u simetrali dud
cijelog trupa a straga je postavljeno
zrealo. Unutradnjost korita pojacana
je lokalno ponekim koljenom. te-
meljem jarbola i kutijama protuzano-
snih peraja. Duz gornjeg ruba oplate
zalijepljene su razmene letve a ved
dogotovljena paluba zalijepljena je
na razmene letve, [zvana je oplata
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